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unseren Kunden bei Fragen rund um
den Neubau und die Sanierung von
Gebaudehdillen individuelle Konzepte
und Losungen an. Wir wissen aus
zwanzigjahriger Erfahrung, wie Hau-
ser energieeffizient gebaut und sa-
niert werden.

Effektive Nachdammung

vom Fachmann

In erster Linie betrifft eine Nachdam-
mung den Dachbereich, beispielsweise
die Dachschrdge und den Estrich-
boden, teilweise auch die Aussen-
wande. Zur Verbesserung der Dam-
mung und der Luftdichtigkeit wird das
Dammmaterial isofloc mit hoher Ver-

Fordermittel beantragen — im Thurgau ganz unbiirokratisch!
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Zusage der Fordermittel durch den Kanton

Anruf des Eigentlimers bei der Curau AG

Offerte inklusive Berechnungen flr

Eingabe an Kanton (Standardgesuch

Ausflihrung der baulichen Massnahmen

dichtung eingeblasen. Mit einer Unter
druckmessung wird die Ausfihrungs-
qualitat geprUft und sichergestellt. Die
Curau AG offeriert die Massnahmen
mit einem maximalen Kostendach und
verrechnet den effektiven Aufwand.

Jetzt liegt es an lhnen

Wir beraten und unterstltzen Sie kos-
tenlos und vermitteln bei Bedarf wei-
tere Fachpersonen. Wir erarbeiten Lo-
sungen und berechnen die Kosten der
Sanierungsmassnahmen. Wir helfen
Ihnen, die Fordermittel auszuldsen.
Telefon 071 622 37 18, info@curau.ch
oder www.curau.ch

Besichtigung der Liegenschaft

die Eingabe der Fordergelder

mit Offerte und Berechnung)

Auszahlung der Fordermittel

Dachausbau

In Zusammenarbeit mit Zimmereien und
Trockenbauern wird das Dach von innen
verkleidet und vollstandig gedammt. So
entsteht ein zusatzlicher beheizter und
attraktiver Wohnraum.

Fassade

Wir arbeiten eng mit Zimmereien und
Fassadenbauern zusammen. Mit Iso-
futura bieten wir ein Gesamtkonzept an,
das es ermdglicht, Ihre Liegenschaft nach
Minergie oder sogar Minergie-P zu sanie-
ren. (www.curau.ch = Isofutura)
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Einfamilienhaus in Neukirch-Egnach. Haupthaus und
Anbau im Bungalow-Stil, die Decke wurde mit 30
Zentimetern isofloc gedammt (U-Wert 0,11 W/m?2K).

Doppeleinfamilienhaus in Birglen. Das Dach der rech-
ten Haushélfte wurde neu ausgebaut und mit isofloc
gedammt. Die linke Dachhéalfte wurde im Jahre 2001
nach damaligem Standard mit herkdmmlichen Materi-
alien gedammt.

Der umweltfreundliche Dammstoff isofloc besteht
zu 89 Prozent aus Zeitungspapier. isofloc wird in
Butschwil, St. Gallen, hergestellt.
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